
 
 
CutPlot   - Istruzioni per l’installazione e la 
configurazione 
 
 
 

Installazione di CutPlot 
 
NOTA IMPORTANTE: Per eseguire correttamente l’installazione è necessario 
accedere al computer con l’account che si intenderà utilizzare successivamente 
per il lavoro. Prima di iniziare l’installazione verificare che questo account abbia i 
privilegi di Amministratore. E’ necessario avere questi privilegi durante tutta la 
installazione e autorizzazione di CutPlot. Successivamente è possibile modificare 
i privilegi assegnando quelli di “Power User”. Non è possibile utilizzare CutPlot 
con l’account avente privilegi limitati (User).  
 
Per eseguire l’installazione di CutPlot è sufficiente inserire il CD nel lettore ed 
attendere che venga automaticamente eseguito il programma di installazione.  
Se questo non dovesse accadere è necessario eseguire il programma Setup.exe 
presente nel CD. 
 
Una volta eseguito il programma di installazione viene visualizzata la seguente 
finestra: 
 

 
 
Selezionare Avanti per proseguire 
 
 
Viene visualizzata la finestra per l’accettazione della Licenza d’Uso: 
 



 
 
Selezionare l’opzione “Accetto i termini del contratto di licenza” e poi 
selezionare Avanti … 
 
Viene visualizzata la finestra per l’immissione dei dati utente:  
 

 
 
Immettere i propri dati e poi selezionare Avanti 
 
 
Viene visualizzata la finestra per la scelta del percorso di installazione: 
 



 
 
Viene proposto il percorso di installazione “C:\Programmi\MicroCAD\CutPlot”.  
Nel caso si desiderasse installare CutPlot in un percorso diverso da quello 
proposto (sconsigliato se non necessario), selezionare l’opzione Cambia… ed 
effettuare la scelta.  
Per passare alla finestra successiva selezionare Avanti. 
 
ATTENZIONE: Le presenti istruzioni sono state scritte considerando che il 
percorso di installazione non sia stato cambiato e che corrisponda a 
“C:\Programmi\MicroCAD\CutPlot”. Nel caso si sia fatta la scelta di specificare un 
percorso diverso, si prega di annotarlo e tenerne conto nelle successive fasi della 
configurazione di CutPlot. 
 
Viene visualizzata la finestra di conferma dei dati inseriti: 
 

 



 
Confermare mediante la selezione della voce Installa 
 
 
Al termine della installazione viene visualizzata la finestra: 
 

 
 
Selezionare Fine per uscire dal programma di installazione. 
 
 
Verificare che nel menù di avvio di Windows sia stata inserita la voce CutPlot 
contenente le voci: 
CutPlot 

Autorizzazione CutPlot 
 
Inoltre, verificare che sul Desktop di Windows sia stata inserita l’icona di 
CutPlot. 
 
Se a questo punto viene eseguito CutPlot, non essendo ancora 
autorizzato compare la finestra: 
 

 
 
  
 



 

Autorizzazione di CutPlot 
 
Per poter utilizzare CutPlot è necessario prima eseguire la procedura di 
autorizzazione.  
 
Eseguire dal menù di Avvio (Start) di Windows, sotto la voce CutPlot, la 
procedura di richiesta del Codice di Autorizzazione … comparirà la finestra: 
 

 
 
Selezionare l’opzione se si desidera inviare i dati per la registrazione via Fax 
oppure Email e selezionare Avanti. 
 
 
Viene visualizzata la finestra di inserimento dei dati di registrazione: 
 

 
 
Compilare tutte le voci richieste e procedere selezionando Avanti. 
 
 
La finestra conclusiva riassume i dati inseriti e visualizza le informazioni circa le 
modalità di invio. 



 

 
 
Nel caso si sia scelta l’opzione di invio dati via Fax, eseguite una Stampa della 
pagina da trasmettere, altrimenti inviate i dati via Email all’indirizzo indicato. 
 
Concludere la procedura di richiesta autorizzazione selezionando Fine. 
 
 
Il codice di autorizzazione viene normalmente spedito (via Fax oppure Email) 
entro poche ore e comunque non oltre 2 giorni lavorativi. 
 
Una volta ricevuto il codice di autorizzazione eseguire nuovamente dal menù di 
Avvio (Start) di Windows, sotto la voce CutPlot, la procedura di richiesta del 
Codice di Autorizzazione  e comparirà la finestra: 
 

 
 
Selezionare la voce “Codice di autorizzazione già ottenuto” e poi selezionare 
Avanti. 
 
 
Comparirà la finestra: 
 



 
 
Inserire il codice ottenuto (16 cifre/lettere in 4 gruppi da 4) e concludere la 
procedura selezionando Fine. 
 
 
NOTA: Il codice è composto da lettere e numeri. Le lettere possono essere 
inserite sia maiuscole che minuscole mentre la lettera O (di Otranto) non viene 
mai utilizzata per non confonderla con il numero 0 (Zero).  
 
Verificare che la procedura di autorizzazione sia andata a buon fine eseguendo 
CutPlot che deve aprirsi senza alcun messaggio di errore. 
 
 



 

Configurazione di CutPlot 
 

La configurazione di CutPlot prevede 3 fasi 
 
1. Configurazione della stampante di sistema che invierà i 
dati al plotter 
2. Configurazione di AutoCAD 
3. Configurazione di CutPlot 

 
 

1. Configurazione della stampante di 
sistema che invierà i dati al plotter 

 
Configurazione di CutPlot con il plotter collegato 
fisicamente al proprio computer 

 
Verificare se il tipo di collegamento tra il PC ed il plotter sia 
seriale o parallelo.  
 
Il collegamento seriale (COM) è riconoscibile verificando i 
connettori del cavo che hanno 9 pin  
 

 
… mentre il collegamento parallelo (LPT) è riconoscibile dai 
connettori che hanno 25 pin e che sul lato plotter ha il connettore 
tipico delle stampanti fermato da ganci. 
 

 
 
Una volta verificato il tipo di collegamento procedere come 
segue: 
 
Aggiungere al Windows una stampante di sistema selezionando 
da Avvio (Start)/Stampanti e Fax l’opzione “Aggiungi stampante” 
.  
 
NOTA: Nelle schermate successive viene utilizzato il termine 
“Stampante” anche se in realtà stiamo configurando il 
collegamento di un Plotter. Questo non è un errore, il tipo di 
collegamento di un Plotter o di una Stampante è del tutto 
identico. 



 
Verrà visualizzata la finestra: 
 

 
 
Procedere selezionando Avanti. 
 
 

 
 
Selezionare la voce “Stampante locale collegata al computer” 
e NON SELEZIONARE la voce “Rileva e installa stampante Plug 
and Play automaticamente” e procedere con Avanti. 
 
 
 



 
 
Indicare la porta in base al tipo di collegamento Seriale (COM) o 
Parallelo (LPT). Nel caso il collegamento sia Seriale, verificare 
inoltre se il cavo è collegato sul computer alla porta COM1 
oppure COM2 (se esistente). Procedere con Avanti. 
 
 
 

 
 
Selezionare la stampante del Produttore “Generale” e del tipo 
“Generic / Text Only”. Procedere con Avanti. 
 
 
Nel caso venga visualizzata la seguente finestra: 
 



 
 
Scegliere l’opzione “Mantieni il driver esistente” e procedere 
con Avanti. 
 
 
 

 
 
Immettere il nome della stampante (ad esempio: “Plotter 
CutPLOT” oppure “Plotter da Taglio”), scegliere di non utilizzarla 
come stampante predefinita (se viene chiesto) e procedere con 
Avanti. 
 
 
 



 
 
Scegliere l’opzione di “Non condividere questa stampante” e 
procedere con Avanti. 
 
 
 

 
 
NON stampare una pagina di prova e procedere con Avanti. 
 
 
 



 
 
Concludere l’installazione selezionando Fine. 
 
 
 
 

Configurazione di CutPlot con il plotter collegato ad 
un altro computer remoto 

 
 

Operazioni da eseguire sul computer che ha il plotter 
collegato 

 
 
ATTENZIONE: Se il computer che ha il plotter collegato 
fisicamente avrà la sola funzione di “Server di stampa”, su questo 
computer NON è necessario installare il software CutPlot ma 
solo la stampante di sistema descritta di seguito 
 
NOTA: E’ essenziale che venga per prima installata la stampante 
sul computer che hai il plotter collegato fisicamente e solamente 
dopo  quella sul proprio computer. 
 
 
 
Eseguire la stessa procedura descritta nel capitolo precedente 
con la sola differenza di condividere la stampante con un nome: 
 



 
 
Immettere il nome di condivisione della stampante (ad 
esempio: “Plotter CutPLOT” oppure “Plotter da Taglio”) e 
procedere con Avanti.  
 
 
 

 
 
Se si desidera, è possibile aggiungere informazioni sulla 
stampante (Esempio: su che computer è collegata e marca del 
produttore). Queste informazioni non sono obbligatorie e 
possono essere anche lasciate in bianco. Proseguire con Avanti 
e concludere l’installazione come descritto nel capitolo 
precedente. 
 
 
 



Operazioni da eseguire sul proprio computer 
 
Eseguire la stessa procedura descritta nel capitolo relativo 
all’installazione di un plotter collegato fisicamente al proprio 
computer fino al punto dove si indica la Stampante da utilizzare: 
 

 
 
Selezionare l’opzione di “Stampante di rete” e procedere con 
Avanti. 
 
 
 

 
 
Selezionare l’opzione “Cerca una stampante” e procedere con 
Avanti. 
 
 



 

 
 
Individuare nella lista delle stampanti di rete la stampante 
precedentemente installata sul computer che ha il plotter 
collegato fisicamente, selezionarla e procedere con Avanti. 
 
Concludere l’installazione come descritto nei capitoli precedenti. 
 
 



 
2. Configurazione di AutoCAD 

 
Passo 1 
 
Individuare la cartella di installazione di CutPLOT e la relativa sottocartella Drv. 
 

 
 
Aprire la cartella relativa alla versione di AutoCAD installata sul proprio pc. 
 

 
 
Copiare tutti i files contenuti nella cartella Drv di AutoCAD. 
 



 
 
Chiudere le cartelle al termine della copia. 
 
Passo 2 
 
Nota per utenti Aimpes CAD: Eseguire AutoCAD lanciando Aimpes CAD. Una 
volta aperta la finestra di AutoCAD renderla attiva ed aprire un nuovo disegno 
(utilizzando un disegno modello qualsiasi). 
 
Per utenti che non utilizzano Aimpes CAD è sufficiente eseguire AutoCAD ed 
avere un disegno (anche vuoto) aperto. 
 
Dalla Tendina Strumenti selezionare la voce “Opzioni…”  
 



 
 
Selezionare File/Nomi di fi le di stampa…/Eseguibile spool di stampa e 
mediante l’opzione Sfoglia… inserire il percorso/nome del file eseguibile di 
CutPlot. L’esempio in figura è relativo alla installazione di CutPlot in 
C:\programmi\microcad\cutplot\cutplot.exe 
Se CutPlot è stato installato in una posizione diversa da quella riportata 
nell’esempio, indicare con Sfoglia… la corretta posizione 
A questo punto è necessario aggiungere in coda alla stringa inserita uno spazio 
seguito da %s 
Per fare questa operazione selezionare la stringa con un “click lento” in modo 
che diventi editabile, spostarsi con il cursore in fondo a destra, aggiungere un 
spazio e poi %s 
 
NOTA IMPORTANTE: Se CutPLOT è installato in una cartella cui percorso 
contiene 1 o più spazi, ad esempio: 
 
C:\programmi\microcad\cutplot 2006\cutplot.exe %s 
(è presente uno spazio tra cutplot e 2006) 
 
si rende necessario inserire delle virgolette all’inizio e alla fine del percorso e 
quindi la riga da dichiarare diventa: 
 
“ C:\programmi\microcad\cutplot 2006\cutplot.exe”  %s 
 
 



 
 
Selezionare Percorso dei file di supporto stampante/Posizione dei file di 
spool di stampa e mediante l’opzione Sfoglia… inserire il percorso della cartella 
Read di CutPlot. L’esempio in figura è relativo alla installazione di CutPlot in 
C:\Programmi\MicroCAD\CutPlot\Read 
Se la cartella Read di CutPlot è stato creata in una posizione diversa da quella 
riportata nell’esempio, indicare con Sfoglia… la corretta posizione 
 
 
 



 
 
Selezionare Stampa opzione Aggiungi o configura plotter… 
 
 
 

 
 



Doppio Click su Autocomposizione Aggiungi plotter 
 
 
 

 
 
Proseguire selezionando Avanti. 
 
 
 

 
 
Selezionare l’opzione Questo computer e proseguire con Avanti. 
 
 
 



 
 
Tra i produttori selezionare CutPlot e tra i modelli selezionare il modello del 
plotter usato. Proseguire selezionando Avanti. 
 
 
 

 
 
Proseguire selezionando Avanti. 
 
 
 



 
 
Selezionare l’opzione AutoSpool lasciando inalterate le altre voci e proseguire 
con Avanti. 
 
 
 

 
 
Concludere selezionando Avanti senza modificare il nome del plotter. 
 
Verificare che sia stato aggiunto il plotter selezionato. 
 



 
 
Doppio Click sul plotter appena aggiunto per modificarne le caratteristiche. 
 
 
 

 
 



Selezionare Configurazione delle penne fisiche/Caratteristiche delle penne 
fisiche 
Nella tabella delle Caratteristiche delle penne fisiche assegnare i colori alle 
penne dalla n. 1 alla n. 8 con il seguente ordine: 
 
N. penna Colore 
1  Rosso 
2  Giallo 
3  Verde 
4  Ciano 
5  Blu 
6  Magenta 
7  Nero 
8 8 Grigio 
 
Lasciare inalterate le altre voci e chiudere la finestra con OK per rientrare in 
Opzioni. 
 
 
 
Dalla finestra Opzioni selezionare la voce “Aggiungi o modifica tabelle stili di 
stampa…” 
 

 
 
Doppio Click sul Autocomposizione Aggiungi tabella stili di stampa 
 
Viene aperta la seguente finestra 
 



 
 
Proseguire con Avanti. 
 
 
 

 
 
Selezionare la voce “Inizia da zero” e proseguire con Avanti. 
 
 
 



 
 
Selezionare la voce “Tabella stili di stampa dipendenti dal colore” e 
proseguire con Avanti. 
 
 
 

 
 
Specificare il nome per questo nuovo stile di stampa (Esempio: CutPlot) e 
proseguire con Avanti. 
 
 
 



 
 
Spuntare la voce “Utilizza questa tabella….”, e concludere selezionando Fine. 
 
 
Verificare che alla lista dei stili di stampa sia stato aggiunto il nuovo stile creato 
 

 
 
Chiudere la finestra per rientrare in quella delle Opzioni 
 
 
 



 
 
Selezionare il plotter creato come periferica di output di default, selezionare il 
nuovo stile di stampa come default, selezionare la voce “Utilizza impostazioni 
ultima stampa eseguita” e confermare il tutto con Applica.  
A questo punto uscire da Opzioni perché la configurazione di AutoCAD è 
terminata. 
 
IMPORTANTE: Con le opzioni così impostate, ogni volta che si eseguirà un 
plottaggio, AutoCAD proporrà l’ultima configurazione usata. Verificare sempre 
che siano selezionati il plotter e stile di stampa corretti. 
 
 



 
3. Configurazione di CutPlot 

 
Eseguendo CutPLOT viene aperta la seguente finestra: 
 

 



 
Scegliere Opzioni – Generali: 
Verificare che i percorsi di lettura e scrittura corrispondano ed eventualmente 
scegliere i nuovi precorsi utilizzando il bottone con i 3 puntini. 
 

 
 



 
Dalla finestra principale Scegliere Opzioni – Descrizione Penne: 
Assegnare a ciascun colore utilizzato nella tavola di plottaggio (Layout) di 
AutoCAD una descrizione della destinazione. 
 

 
 



 
Dalla finestra principale Scegliere Opzioni – Sequenza Penne: 
 
Indicare la sequenza desiderata mediante la selezione del colore – descrizione 
(provveniente da AutoCAD) e la selezione del relativo utensile sul plotter. 
 
NOTA: E’ conveniente dichiarare tutti i colori nella sequenza, anche quelli che 
normalmente non si utilizzano. Colori non utilizzati conviene sempre indirizzare 
alla penna del plotter in modo che se mai vengono commessi errori nella 
creazione del file di stampa, questi errori verranno stampati dalla penna e non 
tagliati.  
 

 
 



 
Utilizzo avanzato 

 
Nella finesta di Gestion Penne è possibile anche dichiarare parametri scritti in 
linguaggio HPGL da eseguire durante il ciclo della stampa. Nel caso si esegua 
una stampa che richiede più copie, l’ordine di esecuzione sarà il seguente: 
 

Parametri Generali di apertura 
 
    Parametri Ciclo Stampa di apertura 
 
        Parametri Iniziali file di stampa 
 
            Parametri di prefisso utensile scelto in sequenza 1 
            Porzione del file HPGL relativa all’utensile in sequenza 1 
 
            Parametri di prefisso utensile scelto in sequenza 2 
            Porzione del file HPGL relativa all’utensile in sequenza 2 
 
            Ecc …. 
 
        Parametri Finali file di stampa 
 
        Altro file di stampa … 
 
        Ecc … 
 
    Parametri Ciclo Stampa di chiusura 
 
    Altro ciclo di stampa … 
 
    Ecc … 
 
Parametri Generali di chiusura 
 
 

Assistenza Tecnica MicroCAD 
 

Per ogni ulteriore informazione vi preghiamo di contattarci 
telefonicamente al 0424 228033 oppure di inviare una mail a 
support@aimpescad.com  
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